PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 50 ARAGUAIA

~ GOVERNO DE

SAO DOMINGOS

CUSTOUNIT  CUSTO UNIT
FONTE  CODIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
c i 001 [MOBILIZACAO OU DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN
CAMINHAO TOCO, PBT 16,000 KG, CARGA UTIL MAX. 10,685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4.8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
S 5626 | ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHl e 66,97 68,76
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4.8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
S 5824 | ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHP 4 26406 | 25585
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
S 59301970 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIADE 189 Cv - | T e 78,40 8044
CHI DIURNO. AF_06/2014
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA
SR 95873 | STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 ot 4 13,60 13,60
SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7} 45,77 48,65
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,66 26,38
Commosicaal 00z |EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE s
posig IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFELTICA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
SR 104918 | TILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke s 14,36 14,60
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
S 96535 | EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 15 15208 | 158,01
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
SR 96556 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 S 119636 | 121691
eboP 0676 | IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFALTICA PARA CONCRETO (2 w2 155 8.5 000
DEMAOS)
cComnosicasl 003 |EXECUGAO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, s
posig INCLUSIVE IZAGAO COM MASSA ASFELTICA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
S 104916 | JTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Ke = 1r.27 17.74
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
SR 104918 | TILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke 249 14,96 14,60
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
S 96536 | Bal DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 | M2 133 80,08 82,58
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
SINAPI 96555 | MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1 101817 | 103068
ACABAMENTO. AF_01/2024
seboP 0676 | IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFALTICA PARA CONCRETO (2 w2 e 18,52 000
DEMAOS)
Composigdo| 004  |EXECUGAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25 M3 [ | 336530 | 342685 |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92759 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 254 14,32 14,62
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92762 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 346 1079 1087
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
SINAPI 92427 | ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 19,8 70,80 72,52
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
S 103669 | 'ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 i 122640 | 124350
Composigdo| 005  |EXECUGAO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PE DIREITO SIMPLES M3 _
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92759 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 2.4 1432 1462
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92761 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 346 12,21 12,35
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
SINAPI 92479 | GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 19.8 79,14 80,73
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
SINAPI 103682 | DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO, M3 1 124786 | 126597
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Composicdo| 006 |EXEECUGAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES m2
SINAPI 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,68 28,09
SINAPL 2706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Ho | o1 | 12730 | 13742 |
Commosicaal ooy | BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,60 M DE LARGURA, PARA | |,
posig PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,2559656 25,66 26,88
SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,5484571 31,92 33,62
SINAPLI 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0585 11749 | 117.49
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM,
S 11692 1p0LID0, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) M2 s 60142 60142
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
S 7568 | ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN i 104 104
SINAPLI 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG | 052272 34,48 34,48
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